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※河道の掘削にあたっては、現地の状況等により縦断形状が変わることがある。
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※代表断面における形状は想定図であり現地状況等により横断形状が変わることがある。
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横 断 図

　　　掘削
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※代表断面における形状は想定図であり現地状況等により横断形状が変わることがある。
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瀬・淵の創出

ルクシニコロ川
横 断 図

　　　掘削
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H.W.L

小 石 川
横 断 図

東陵緑地付近（現況河川改修区間）

3m 約25m

1:2
.0 1:2.0

常呂川合流点から3.8km付近

現況河床の保全

※代表断面における形状は想定図であり現地状況等により横断形状が変わることがある。

　　　掘削
　　　盛土

附図-17



SP
20
00

SP
10
00
0

SP
14
00
0

S
P
1
6
0
0
0

S
P
1
8
0
0
0

S
P
2
0
0
0
0

整備済区間　L=15.3km

無加川

無加川橋 豊大橋

豊地大橋 銀河橋

栄橋
相内橋

豊田大橋

常呂川

: 現況河道

: 河道掘削

: 堤防整備

凡　　例

: 市街地

: 山　林

: 整備済区間

N

無加川　計画平面図(1)

常盤橋

直轄区間

東相内地区 相内地区
　

SP
40
00

国道39号

石北本線

SP
60
00

ホリカン川 SP
80
00

S
P
1
2
0
0
0

大
正
川

小町川

とん田川

相
内
川

0 1,000 2,000 3,000m

附
図
-
1
8



SP
22
00
0 SP

30
00
0

SP
32
00
0

S
P
3
8
0
0
0

SP
40
00
0

SP
42
00
0

S
P
4
4
0
0
0

武華橋

清見橋

北進大橋

第一無加川橋梁

留辺蘂橋
中央橋

八千代橋

第二無加川橋梁

昭栄橋

穂ノ華橋

大富橋

亜老橋

無加川　計画平面図(2)

N

0 1,000 2,000 3,000m

一条橋

夢花橋

水郷大橋

花丘橋

平里橋
大和大橋

川北橋

無
加
川

国道39号

石
北
本
線

国道242号

国
道
242号

: 現況河道

: 河道掘削

: 堤防整備

凡　　例

: 市街地

: 山　林

: 整備済区間

優先整備区間　L=2
1.3

km

留辺蘂地区 温根湯地区 滝の湯地区

整備済区間　L=6
.7k

m

SP
26
00
0

SP
24
00
0

石山橋

SP
28
00
0

SP
34
00
0 SP

36
00
0

東
無
加
川

大
久
保
川 奔

無
加
川

滝の湯橋

朝日橋

十
八
号
沢
川

士気連別川

パ
ン
ケ
ビ
バ
ウ
シ
川

ペ
ン
ケ
ビ
バ
ウ
シ
川

丸
山
沢
川

　

附
図
-
1
9



S
=
1
:
5
0
0

S=1:50,000

1/234 1/250

1
0
5
.
9
4

1
0
4
.
9
4

9
9
.
8
1
1
0
1
.
3
1

1
1
8
.
0
3

1
1
3
.
6
3

1
1
7
.
0
3

1
1
2
5
0
.
0
0

8
3
8
0
.
0
0

7
2
5
0
.
0
0

1
1
5
.
0
3

1
1
4
.
0
3

1
1
0
.
6
3

1
0
6
5
0
.
0
0

1/195

1/298
1/195 1/180

1
5
2
.
0
0

1
5
5
.
4
0
1
5
6
.
4
0

1
5
5
.
0
9

1
5
0
.
6
9

1
5
4
.
0
9

1
8
2
6
0
.
0
0

1
4
3
.
3
3

1
3
8
.
9
3

1
4
2
.
3
3

1
6
1
5
0
.
0
0

1
2
1
.
3
3

1
1
6
.
9
3

1
2
0
.
3
3

1
1
8
5
0
.
0
0

1
2
0
.
0
8

1
1
5
.
6
8

1
1
9
.
0
8

1
1
6
5
0
.
0
0

1
0
4
.
4
0

1/200

DL=90

1
6
1
.
5
6

1
5
7
.
1
6

1
6
0
.
5
6

1
8
8
5
0
.
0
0

1
6
3
.
0
6

1
5
8
.
6
6

1
6
2
.
0
6

150

140

130

120

110

100

180

170

160

185

SP7050.00
とん田川合流点

直轄区間
SP7200.00

SP7570.00
銀河橋

無加川第一頭首工

無加川第二頭首工

SP16530.00
相内1号落差工豊田大橋

SP12500.00

SP11420.00 SP14650.00

栄橋

相内橋相内川合流点

東相内地区

1
7
0
.
8
4

1
6
6
.
4
4

1
6
9
.
8
4

2
0
2
5
0
.
0
0

1
7
0
.
2
8

1
6
5
.
8
8

1
6
9
.
2
8

2
0
1
5
0
.
0
0

相内地区

相内2号落差工

1/172

1
8
1
.
3
1

1
7
6
.
9
1

1
8
0
.
3
1

2
2
0
5
0
.
0
0

留辺蘂地区

計画河床高

計画築堤高

計画高水位

左岸地盤高

右岸地盤高

整備済区間　L=15.3km

2
1
9
5
0
.
0
0

計画高水勾配

計 画 高 水 位

計 画 築 堤 高

最深河床高

無加川縦断図(1)

9
6
.
1
8

1/234 1/250 1/195

1/298

1/195 1/1801/200 1/172計画河床勾配

計 画 河 床 高

1
0
1
.
5
4

1
0
1
.
0
0

※計画河床高は、河川整備における河川工事と施設の維持管理を行う際の参考値。
※河道の掘削にあたっては、現地の状況等により縦断形状が変わることがある。
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1/180 1/180 1/170 1/1251/170計画河床勾配

無加川縦断図(2)

計 画 河 床 高

整備済区間　L=6.7km

計画河床高

S
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S=1:50,000

測 点

※計画河床高は、河川整備における河川工事と施設の維持管理を行う際の参考値。
※河道の掘削にあたっては、現地の状況等により縦断形状が変わることがある。

留辺蘂地区 温根湯地区

附
図
-
2
1



1/901/1001/1101/120

3
4
9
.
4
3

3
4
5
.
6
3

3
4
8
.
6
3

4
3
3
9
0
.
0
0

3
3
9
.
5
2

3
3
8
.
7
2

3
3
6
.
2
2

4
2
5
5
0
.
0
0

3
2
6
.
7
2

3
2
5
.
9
2

3
2
2
.
7
2

4
1
2
0
0
.
0
0

3
1
2
.
5
9

3
1
1
.
7
9

3
0
8
.
5
9

3
9
6
4
0
.
0
0

2
8
8
.
7
6

2
8
4
.
7
6

2
8
7
.
9
6

2
9
2
.
3
4

2
8
8
.
3
4

2
9
1
.
5
4

3
7
2
1
0
.
0
0

1/127

3
6
3
4
0
.
0
0

2
8
1
.
4
1

2
8
2
.
2
1

2
8
0
.
1
5

1/1001/1401/160

2
7
3
.
8
8

2
7
3
.
0
8

2
7
1
.
0
8

3
5
0
7
0
.
0
0

2
6
9
.
0
5

2
6
8
.
2
5

2
6
6
.
2
5

3
4
4
5
0
.
0
0

2
6
5
.
0
5

3
5
0
6
0
.
0
0

2
7
3
.
2
8

2
7
2
.
0
8

2
7
0
.
0
8

350

340

330

320

310

300

290

280

270

DL=260

SP40040.00

SP42550.00

SP41400.00

SP39210.00

SP37390.00

SP36440.00

川北橋

滝の湯橋

朝日橋

大和大橋

平里橋

花丘橋

滝の湯地区

落差工

SP35350.00
夢花橋

SP35690.00
水郷大橋

SP35180.00
一条橋

温根湯地区

落差工

360

計画築堤高

計画高水位

左岸地盤高

右岸地盤高

優先整備区間　L=21.3km

計画高水勾配

計 画 高 水 位

計 画 築 堤 高

最深河床高

2
8
1
.
6
8

2
8
0
.
8
8

3
6
7
6
0
.
0
0

3
6
1
8
0
.
0
0

3
6
1
6
0
.
0
0
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無加川縦断図(3)

計 画 河 床 高

計画河床高
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S=1:50,000

測　　  　　点

※計画河床高は、河川整備における河川工事と施設の維持管理を行う際の参考値。
※河道の掘削にあたっては、現地の状況等により縦断形状が変わることがある。
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H.W.L

約 60 m

1:2
.0

1:2.0

護岸の設置

現況河床の保全

護岸の設置

5 m

1:2
.0 1:2.0 1:2
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1:2.0H.W.L

約 60 m4 m 4 m

護岸の設置

現況河床の保全

護岸の設置

1:2
.0

1:2.0

河畔林の保全

H.W.L

約 80 m 4 m

護岸の設置

現況河床の保全

1:2
.0

1:2.0

約 60 m 3 m

H.W.L

河畔林の保全

現況河床の保全

護岸の設置

無 加 川
横 断 図

留辺蘂水位観測所付近
常呂川合流点から25.0km付近

一条橋付近
常呂川合流点から35.0km付近

朝日橋付近
常呂川合流点から42.0km付近

大富橋付近
常呂川合流点から29.1km付近

※代表断面における形状は想定図であり現地状況等により横断形状が変わることがある。

　　　掘削
　　　盛土

附
図
-
2
3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小町川 計画平面図 

優先整備区間 
L=4.8km 

大
正
川 

高栄橋 

遊歩道橋 
若葉橋 

西 8号橋 

大正中通橋 

大正橋 

川添橋 

小町川 

無加川 

ホリカン川 

小町川大橋 
光西橋 

光西 1線橋 

国道小町橋 

西富 11 線橋 

西富 5線橋 

西富 3線橋 

西富 1線橋 

西富橋 

西富歩道橋 

水管橋 

小町川橋梁 

北進橋 

小町川新道歩道橋 

小町川新道橋 緑大橋 

凡  例 

：現況河道 
：河道掘削 

：市街地 

：山地 
：法区間 
：遊水地 

国道 39 号 

JR 石北本線 

注）実施にあたっては、今後の測量結果等により、新たに工事が必要となる場合や内容が変更となる場合がある。 
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小町川縦断図

※計画河床高は、河川整備における河川工事と施設の維持管理を行う際の参考値。

※河道の掘削にあたっては、現地の状況等により縦断形状が変わることがある。
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小 町 川
横 断 図

小町川新道橋付近
無加川合流点から2.0km付近

小町川遊水地予定地付近
無加川合流点から4.2km付近

H.W.L

H.W.L

50m～150m約12m

約21m

1：0.5 1：
0.

5
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現況河床の保全

現況河床の保全 遊水地の整備

遊水地

護岸の設置 護岸の設置

※代表断面における形状は想定図であり現地状況等により横断形状が変わることがある。

　　　掘削
　　　盛土
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: 市街地
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ペンケビバウシ川縦断図

1/115 1/105 1/80 1/401/170LEVEL計画河床勾配

無名橋
SP3280.00

計 画 河 床 高

1/10

1/10

計画築堤高

第11号橋梁
SP2536.00

第12号橋梁
SP2899.00

※計画河床高は、河川整備における河川工事と施設の維持管理を行う際の参考値。
※河道の掘削にあたっては、現地の状況等により縦断形状が変わることがある。

附
図
-
2
8



ペンケビバウシ川
横 断 図

西 通 橋 付 近

約10m

無加川合流点から2.0km付近

瀬・淵の創出

H.W.L

現況河道埋戻し

護岸の設置護岸の設置

1:0.5 1:
0.

5

新水路

※代表断面における形状は想定図であり現地状況等により横断形状が変わることがある。

　　　掘削

附図-29



N

優先整備区間 L=3.5km

ケトナイ川

協成川

ポンケトナイ川

オ
カ
ノ
川

寿橋

開盛橋

大化橋しおみ橋

L=1.8km

ケトナイ橋

開盛橋

清実橋

ケトナイ川 優先整備区間

0 500 1,000 1,500m

: 現況河道

: 河道掘削

: 堤防整備

凡　　例

: 市街地

: 山　林

: 法区間

: 整備済区間

整備済区間

L=2.9km

ケ
ト
ナ
イ
川

ケトナイ川　ポンケトナイ川　計画平面図

SP
10
00 S
P
2
0
0
0

SP
30
00

SP
10
00

SP2000

道道986号

道道143号

整備済区間

L=0.25km

整備済区間

L=1.8km

附
図
-
3
0



最深河床高

計画築堤高

計画河床高

計画高水位

DL=130

1:8000

1
:
2
0
0

135

140

145

150

155

測　　　　点

計画河床勾配

計画河床高

計画高水勾配

計画高水位

計画築堤高

0.
00

50
.0

0

12
9.

20

20
0.

00

25
0.

00
25

4.
87

39
8.

82
40

0.
00

60
0.

00

80
0.

00

10
00

.0
0

11
68

.7
9

12
00

.0
0

14
00

.0
0

14
27

.6
4

14
85

.0
7

16
00

.0
0

18
00

.0
0

20
03

.2
9

1
3
4
.
9
3

1
3
5
.
2
2

1
3
5
.
4
2

1
3
5
.
4
4

1
3
6
.
0
2

1
3
6
.
0
3

1
3
7
.
6
3

1
3
9
.
2
4

1
4
0
.
8
4

1
4
2
.
2
4

1
4
2
.
4
9

1
4
4
.
0
8

1
4
4
.
3
0

1
4
4
.
8
0

1
4
5
.
8
0

1
4
7
.
5
4

1
4
9
.
3
1

1
3
7
.
4
1
1
3
8
.
9
1

1
3
7
.
4
1

1
3
7
.
6
6

1
3
7
.
8
6

1
3
7
.
8
8

1
3
8
.
4
6

1
3
8
.
4
7

1
4
0
.
0
7

1
4
1
.
6
8

1
4
3
.
2
8

1
4
4
.
6
8

1
4
4
.
9
3

1
4
6
.
5
2

1
4
6
.
7
4

1
4
7
.
2
0

1
4
8
.
2
0

1
4
9
.
9
4

1
5
1
.
7
1

1
3
8
.
9
1

1
3
9
.
0
6

1
3
9
.
0
7

1
4
0
.
6
7

1
4
2
.
2
8

1
4
3
.
8
8

1
4
5
.
2
8

1
4
5
.
5
3

1
4
7
.
1
2

1
4
7
.
3
4

1
4
7
.
8
0

1
4
8
.
8
0

1
5
0
.
5
4

1
5
2
.
3
1

LEVEL

LEVEL 1/251

1/251

1/125

1/125

1/115

1/1151/1701/72.3

H.W.
L

清実橋
SP=254.87

ケトナイ橋
SP=1168.79

ポンケトナイ川合流点
SP=1714.96

開盛橋
SP=2003.29

ケトナイ川縦断図

優先整備区間　L=1.8km

整備済区間　L=1.8km

整備済区間

L=0.25km

※計画河床高は、河川整備における河川工事と施設の維持管理を行う際の参考値。
※河道の掘削にあたっては、現地の状況等により縦断形状が変わることがある。

附
図
-
3
1



※代表断面における形状は想定図であり現地状況等により横断形状が変わることがある。
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※代表断面における形状は想定図であり現地状況等により横断形状が変わることがある。
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