


護岸工（かごマット標準タイプ）

L=843m l=5m

管理用通路　L=3004m　W=4m堤　　　防　L=3004m　W=4m

S
P6
4
5
0

S
P
6
5
0
0

護岸工（連節ブロック大型）

L=51m l=10.5m(3+5.5+2m) L=245m l=5m

護岸工（かごマット標準タイプ）
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護岸工（連節ブロック大型）

L=137m l=10.5m(3+5.5+2m)
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護岸工（かごマット標準タイプ）
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護岸工（かごマット標準タイプ）

L=331m l=5m
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管理用通路　L=1939m　W=4m
堤　　　防　L=1939m　W=4m

距離標　1箇所（0/7）

管理用通路（町道兼用区間）　L=496m　W=4m

距離標　N=9箇所（4/5～0/7）

管理用通路　L=1694m　W=4m
堤 防　L=1694m　W=4m

護岸工（かごマット標準タイプ）L=977m l=5m

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=322m l=12m(10+2m)

道路（佐呂間町）

L=59m W=4.0m(6.0m)

（占用施設）3473
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（かごマット標準タイプ）
L=103m l=5m

護岸工

管理用通路　L=1153m　W=4m
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護岸工（かごマット標準タイプ）

L=147m l=5m

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=237m l=5m

紅葉橋（町道）3469

L=98.6m W=6.0m（7.2）SP7038

（占用施設）

橋梁護岸 左岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷・低水路部（連節ブロック小型）
L=30.95m l=5.4～12.2m

L=30.95m l=18.4m(8+10.4m)
右岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷・低水路部（連節ブロック小型）
L=30.95m l=5.4～12.9m

L=30.95m l=18.4m(8+10.4m)

保護護岸

L=26.3m l=5.8m

L=26.3m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=8m　l=10.9m

L=24.3m　l=10m(2+8m)

(5+3m)（3+1.8+1.3+1.8+3m)

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

L=28.1mmm

距離標　N=9箇所（2/7～8/8）

SP6562

低水路部（連節ブロック小型）

距離標　N=5箇所（2/7～0/8）
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鉄線蛇籠工

種　　目
記 号

完　　全 破　　損

法枠ブロック

連節ブロック
（大型）

かごマット
（多段）

かごマット
（平張）

フトンかご

帯　　　工
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

帯　　　工
(ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ)

自然石
練石積工

種　　目

種　　目 記　　号

(3)その他の工作物

積ブロック工

環境保全型
（空 積 工）

環境保全型
（練 積 工）

護  床  工
（ブロック式）

落  差  工
（落 差 式）

護  床  工
（緩傾斜式）

魚  道  工

記　　号種　　目

積ブロック工
（重 力 式）

記　　　号

破　　損

記号種　　目

(危険)

(美化)

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

木工沈床工

(2)水制・根固工

根　固　工
（ブロック式）

コンクリート
沈床工

(1)護岸・法覆工

完　　全

河川標識

(4)その他

河川標識

河川標識

「本台帳図は現地実測をしておらず、既存資料により作成したものであり、施設位置・河川近傍現況・地番・官民界区分等が
図上と現地で不整合となる箇所や表記誤差があるので使用に当たり留意が必要。」

連節ブロック
（小型）

進
入
路

水
路
流
入
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距離標　N=15箇所（0/4～8/6）
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堤防(道道兼用工作物区間)　L=1153m　W=4m

伐木箇所

059243
線

059243
線



76-13
北海道

76-10

青野誠

鉄線蛇籠工

種　　目
記 号

完　　全 破　　損

法枠ブロック

連節ブロック
（大型）

かごマット
（多段）

かごマット
（平張）

フトンかご

帯　　　工
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

帯　　　工
(ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ)

自然石
練石積工

種　　目

種　　目 記　　号

(3)その他の工作物

積ブロック工

環境保全型
（空 積 工）

環境保全型
（練 積 工）

護  床  工
（ブロック式）

落  差  工
（落 差 式）

護  床  工
（緩傾斜式）

魚  道  工

記　　号種　　目

積ブロック工
（重 力 式）

記 号

破　　損

記号種　　目

(危険)

(美化)

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

木工沈床工

(2)水制・根固工

根　固　工
（ブロック式）

コンクリート
沈床工

(1)護岸・法覆工

完　　全

河川標識

(4)その他

河川標識

河川標識

「本台帳図は現地実測をしておらず、既存資料により作成したものであり、施設位置・河川近傍現況・地番・官民界区分等が

図上と現地で不整合となる箇所や表記誤差があるので使用に当たり留意が必要。」

連節ブロック
（小型）

47

※平成23年1月25日修正

1:2500

保護護岸

L=30.05m l=5.2m

L=29.45m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=13.8m　l=14.6m(3+3.4+1.8+3.4+3m)

L=27.45m　l=10m(2+8m)

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

管理用通路　L=1153m　W=4m

SP
7
35
1

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=33
1m l

=5m

（占用施設）

橋梁護岸

左岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック大型）
L=28.95m l=4.7～11.2m

L=28.95m l=9.8m
右岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック大型）
L=28.95m l=4.7～10.6m

L=28.95m l=9.8m

管理用通路　L=1939m　W=4m

堤　　　防　L=1939m　W=4m
距離標　N=9箇所（2/7～8/8）

SP
73
7
8

SP
7
43
7護岸工（かごマット標準タイプ）

L=6
0m l

=5m

護岸工（連節ブロック大型）

L=863m l=10m(3.5+5.5+1m)

SP=7365.00
φ1350mm　L=13.9m
H16　北海道

保護護岸

L=38.3m l=5.0m

L=38.0m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）

L=10.1m　l=12.1m(3+3.6+2.5+3.6+3m)

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

保護護岸

L=27.5m l=5.0m

L=26.9m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック大型）

L=16.5m　l=11.5m(3+2.1+1.3+2.1+3m)

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）
mm L=12.0m

距離標　N=5箇所　(2/7～0/8)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=237m l=5m

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=133m l=5m

護岸工（連節ブロック大型）

L=737m l=10m(3.5+5.5+1m)
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保護護岸

L=31.4m l=5.4m

L=30.8m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=13.2m　l=18.25m(3+5.25+1.75+5.25+3m)

L=28.8m　l=10m(2+8m)

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

mm L=39.0m

保護護岸

L=28.7m l=5m

L=28.1m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=11m　l=13.1m
(3+8m)(3+2.9+1.3+2.9+3m)

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

mm L=34.4m

低水路部（連節ブロック小型）

L=11.6m
m

低水路部（連節ブロック小型）

2/7(L)

4/7(L)

6/7(L)

8/7(L)

0/8(L)

0/8(R)

8/7(R)

6/7(R)

4/7(R)

2/7(R)

堤防(道道兼用工作物区間)　L=1153m　W=4m

道道留辺蘂浜佐呂間線

伐木箇所

059243
線

059243
線

059243
線



管理用通路　L=1153m　W=4m
距離標　N=5箇所　(2/7～0/8)

護岸工（連節ブロック大型）
L=737m l=10m(3.5+5.5+1m)

S
P
81
7
3

保護護岸

L=12.6m l=10.9m

L=26.9m l=8.3～10.3m

堤外水路部（連節ブロック小型）

本体部（連節ブロック小型）

mm L=11.6m
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（道道兼用区間）
L=40m　W=13m

管理用通路
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0

S
P
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堤 防　L=2210m　W=4m

距離標　N=11箇所　(2/8～2/10)

管理用通路　L=2210m　W=4m

護岸工（連節ブロック大型）L=115m l=10m(3.5+5.5+1m)

（連節ブロック大型）

L=100m l=10m(8+2m)

護岸工

護岸工（連節ブロック大型）

L=440m l=10m(3.5+5.5+1m)

（占用施設）

道路

L=2405m　W=13.0～13.5m

A=24878㎡　(11.5m)

支川処理工（8線の沢川）

本川護岸巻込処理

SP8194

SP
8
3
9
6
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8
81
2

SP
8
8
6
3

護岸工（連節ブロック大型）

L=1517m l=10m(3+5+2m)

橋梁護岸

左岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）
L=33.06m l=4.7～10.9m

L=33.06m l=3.0m
右岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）
L=33.04m l=4.7～11.2m

L=33.04m l=3.0m

（占用施設）
60
14号橋

SP=8345.00
L
L=98.90　W=7.50m(8.70)

H17　佐呂間町

75　3775

車道

道路橋
護岸
H23.3.31
佐呂間町

513.06

874.68
1106.13

護岸工（連節ブロック大型）

L=863m l=10m(3.5+5.5+1m)

護岸工（連節ブロック大型）

L=134m l=10m(8+2m)

護岸工（連節ブロック大型）

L=372m l=10m(3.5+5.5+1m)

S
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8
2
7
9

S
P
8
4
0
9

S
P
8
81
2

保護護岸

L=17.9m l=11.7m(3+2.2+1.5+2.2+3m)

L=27.1m l=8.3～10.3m(3.3+5～7m)

堤外水路部（連節ブロック小型）

本体部（連節ブロック小型）

mm L=11.8m
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P
88
6
3

S
P8
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3
2

護岸工（連節ブロック大型）

L=1986m l=10m(3+5+2m)

堤　　　防　L=1939m　W=4m

距離標　N=9箇所　(2/7～8/8)

管理用通路　L=1939m　W=4m

距離標　N=5箇所　(0/9～8/9)

管理用通路（町道兼用区間）　L=1042m　W=5.5m

L=6m

L=21m l=9m(3+6m)
保護護岸（連節ブロック小型）

（占用施設）8227
40

取水施設(水利権施設)
SP8841
仁倉山手頭首工

（鋼製自動転倒堰）
L=51.6m　B=66m
H=0.9m　2門×24m
左岸（魚道有）

左岸　L=51.6m　l=5～10.6m（0～5.6+5m)

護床工（根固ブロック2ｔタイプ）
上流　L=2.9m B=50m

保護護岸（法枠ブロック法留タイプ）

右岸　L=51.6m　l=5～10.6m（0～5.6+5m)

下流　L=6.2m B=50m(フトン篭t=0.5m)

上流　L=15m B=39～50m
下流　L=15m B=39～50m

（佐呂間町農協）

m

(3.3+5～7m)

(3+1.8+1.3+3m)

鉄線蛇籠工

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

法枠ブロック

連節ブロック
（大型）

かごマット
（多段）

かごマット
（平張）

フトンかご

帯　　　工
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

帯　　　工
(ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ)

自然石
練石積工

種　　目

種　　目 記　　号

(3)その他の工作物

積ブロック工

環境保全型
（空 積 工）

環境保全型
（練 積 工）

護  床  工
（ブロック式）

落  差  工
（落 差 式）

護  床  工
（緩傾斜式）

魚  道  工

記　　号種　　目

積ブロック工
（重 力 式）

記　　　号

破　　損

記号種　　目

(危険)

(美化)

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

木工沈床工

(2)水制・根固工

根　固　工
（ブロック式）

コンクリート
沈床工

(1)護岸・法覆工

完　　全

河川標識

(4)その他

河川標識

河川標識

「本台帳図は現地実測をしておらず、既存資料により作成したものであり、施設位置・河川近傍現況・地番・官民界区分等が

図上と現地で不整合となる箇所や表記誤差があるので使用に当たり留意が必要。」

連節ブロック
（小型）

（林一郎）

（林一郎）

Ｈ15.10

Ｓ53.12
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建設省

（林一郎）

Ｈ16.10

69-4
国土交通省
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（田中正義）
Ｈ16.11

国土 交通省
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型
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ス
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住

国土交通省

2/8(L)

4/8(L)

6/8(L)

8/8(L)

8/8(R)

6/8(R)

4/8(R)

2/8(R)
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