
護岸工（連節ブロック大型）

L=2507m l=5.5～10m(2～3+3.5+5+0～2m)

堤 防　L=2397m　W=4m

距離標　N=11箇所　(6/10～6/12)

管理用通路　L=2397m　W=4m

（占用施設）3459

興生沢歩道橋（佐呂間町）

L=98.0m W=1.5m(2.25m)

SP12720

橋梁護岸

左岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）
L=28.4m l=4.2～8.0m

L=28.4m l=3m
右岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）
L=28.6m l=4.2～7.9m

L=28.6m l=4.8～7.5m

護岸工（連節ブロック大型）

L=2513m l=10m(3++5+2m)

堤 防　L=2754m　W=4m

距離標　N=14箇所　(6/11～2/14)

管理用通路　L=2754m　W=4m

保護護岸

L=22m l=4.8m

L=22m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=10m　l=12.9m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

φ600mm L=14.3m

(5+5m)(3+2.8+1.3+2.8+3m)

φ600mm L=14.22m

保護護岸

L=22m l=4.8m

L=22m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=10m　l=12.9m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

(5+5m)(3+2.8+1.3+2.8+3m)

SP12100

SP12293

φ900mm L=13.2m

SP11813

保護護岸

L=22m l=4.8m

L=22m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=5m　l=13.7m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

(3+3.2+1.3+3.2+3m)

φ900mm L=15.0m

SP12150

保護護岸

L=22m l=4.8m

L=22m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=10m　l=13.7m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

(5+5m)(3+3.2+1.3+3.2+3m)

S
P1
2
6
1
3

S
P
12
6
1
1

S
P
1
2
6
75

S
P
12
6
7
0

堤 防　L=426m　W=4m

距離標　N=1箇所　(8/12）

管理用通路　L=426m　W=4m
L=120m　W=4～6.5m

管理用通路（道道兼用区間)

（河川部）（道路部）

護岸工（連節ブロック大型）

L=379m l=9.5m(7.5+2m)

φ600mm L=13.6m

保護護岸

L=22m l=4.8m

L=22m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=10m　l=12.1m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

(5+5m)(3+2.4+1.3+2.4+3m)

支川処理工～東興生沢川

本川護岸巻込処理方式　SP12671

φ600mm L=15.9m

保護護岸

L=22m l=4.8m

L=22m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）

L=10m　l=12.1m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

(5+5m)(3+2.4+1.3+2.4+3m)

579-3

577-4

Ｓ30,4

Ｓ30,4,30
国土交通省

国土交通省

鉄線蛇籠工

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

法枠ブロック

連節ブロック
（大型）

かごマット
（多段）

かごマット
（平張）

フトンかご

帯　　　工
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

帯　　　工
(ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ)

自然石
練石積工

種　　目

種　　目 記　　号

(3)その他の工作物

積ブロック工

環境保全型
（空 積 工）

環境保全型
（練 積 工）

護  床  工
（ブロック式）

落  差  工
（落 差 式）

護  床  工
（緩傾斜式）

魚  道  工

記　　号種　　目

積ブロック工
（重 力 式）

記　　　号

破　　損

記号種　　目

(危険)

(美化)

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

木工沈床工

(2)水制・根固工

根　固　工
（ブロック式）

コンクリート
沈床工

(1)護岸・法覆工

完　　全

河川標識

(4)その他

河川標識

河川標識

「本台帳図は現地実測をしておらず、既存資料により作成したものであり、施設位置・河川近傍現況・地番・官民界区分等が

図上と現地で不整合となる箇所や表記誤差があるので使用に当たり留意が必要。」

連節ブロック
（小型）

東
興
生
沢
川

8/11(L)

0/12(L)

2/12(L)

4/12(L)

6/12(L)

6/12(R)

4/12(R)

2/12(R)

0/12(R)

8/11(R)
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支線部左岸 L=30m l=5.5m

右岸 L=31m l=5.5m
連節ブロック大型
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堤 防　L=426m　W=4m

距離標　N=1箇所　(8/12）

管理用通路　L=426m　W=4m

護岸工（連節ブロック大型）

L=379m l=9.5m(7.5+2m)

支川処理工（西興生沢川）

本川護岸巻込処理方式　SP12879

保護護岸

L=21m l=4.8m

L=21m l=3.3m
低水路部（連節ブロック小型）
L=21m　l=7.6m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

鉄線蛇籠工

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

法枠ブロック

連節ブロック
（大型）

かごマット
（多段）

かごマット
（平張）

フトンかご

帯 工
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

帯 工
(ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ)

自然石
練石積工

種　　目

種　　目 記　　号

(3)その他の工作物

積ブロック工

環境保全型
（空 積 工）

環境保全型
（練 積 工）

護  床  工
（ブロック式）

落  差  工
（落 差 式）

護  床  工
（緩傾斜式）

魚  道  工

記　　号種　　目

積ブロック工
（重 力 式）

記　　　号

破　　損

記号種　　目

(危険)

(美化)

種　　目
記 号

完　　全 破　　損

木工沈床工

(2)水制・根固工

根　固　工
（ブロック式）

コンクリート
沈床工

(1)護岸・法覆工

完　　全

河川標識

(4)その他

河川標識

河川標識

「本台帳図は現地実測をしておらず、既存資料により作成したものであり、施設位置・河川近傍現況・地番・官民界区分等が

図上と現地で不整合となる箇所や表記誤差があるので使用に当たり留意が必要。」

連節ブロック
（小型）
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（連節ブロック大型）
護岸工

L=80m l=9～3.5m
(0～1.5+7～2+2～0m)

S
P1
2
8
7
5

SP
1
2
8
5
0

SP
1
2
8
7
2

S
P
1
2
8
68

S
P
1
2
8
80

S
P
1
28
8
3

S
P
1
2
9
0
6

SP
1
2
8
8
2

S
P
1
2
9
00

S
P
1
29
4
2

管理用通路

L=60m　W=4～6.5m

（道道兼用区間）

(河川部)(道路部）

堤　　　防　L=1030m　W=4m

距離標　N=5箇所　(0/13～8/13）

管理用通路　L=1250m　W=4m

帯工（根固ブロック2ｔタイプ）

SP12875　L=5.5m　B=1.4m(4列)

護岸工

左右岸　L=57m　l=7m(2+3+2m)
堤内排水路（U型側溝U-300B右岸）

L=71m　B0.3×H0.3m

堤防護岸工
（連節ブロック大型）

L=38m l=6.5～4.5m
(4.5+2～0m)

護岸工
（連節ブロック大型）

L=76m l=8.5～3.5m
(0～1.5+6.5～3+2～0m)

護岸工

標準タイプ）

L=39m l=8.6m

（かごマット

(7.6+1m)

堤防護岸工
（連節ブロック大型）

L=52m l=6.5～4.5m
(4.5+2～0m)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=221m l=5m

SP
1
2
9
8
0

SP12887
L=4.6m

保護護岸

L=22m l=4.8m

L=22m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=12m　l=13.7m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

(7+5m)(3+3.2+1.3+3.2+3m)

φ600mm

L

保護護岸～堤防護岸兼用

SP
1
3
1
9
7

S
P1
3
2
1
9

S
P
1
3
4
00

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=177m l=5m

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=191m l=8.6m(7.6+1m)

S
P
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6
6

S
P
1
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7
7

S
P
1
3
7
61

S
P
1
3
8
38

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=156m l=5m

（かごマット標準タイプ）
護岸工

L=74m l=8.6m(7.6+1m)

護岸工（連節ブロック大型）

L=67m l=9～9.55m

（2～1.25+5～8.3+2～0m)

L=13.1mφ600mm

明坂排水樋管

保護護岸

L=27m l=4.8m

L=27m l=3.3m

堤外水路部

L=13m　l=7.1m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）L=11.5mφ1000mm

（かごマット標準タイプ）
L=7m　l=5m（上下流）

(2.4+1.3+2.4m)(6+7m)

（連節ブロック小型）

護岸工（連節ブロック大型）

L=2513m l=10m(3+5+2m)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=305m l=5m

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=262m l=8.6m(7.6+1m)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=472m l=5m

S
P
1
3
2
1
1

SP
1
3
5
5
0

S
P
1
3
8
0
2

S
P
1
3
8
1
1

堤 防　L=2754m　W=4m

距離標　N=14箇所　(6/11～2/14）

管理用通路　L=2754m　W=4m

L=15.6mφ900mm

支川処理工～大規の沢川）

（樋門処理方式）

B1.75×H1.75m

保護護岸

L=30m l=4.8m

L=10m l=5m

堤外水路部

L=16m　l=7.1m

堤防部（植生型法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型～上下流）

（かごマット標準タイプ）
L=3m　l=3m（上下流）

(2.4+1.3+2.4m)

（連節ブロック小型）

L=13.8m

（連節ブロック大型多自然型植生タイプ）

大規の沢川

進入路

8/12(L)
0/13(L)

2/13(L)

4/13(L)

6/13(L)

8/13(L)

8/13(R)

6/13(R)

4/13(R)

2/13(R)

0/13(R)

8/12(R)
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SP
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7
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堤　　　防　L=1030m　W=4m

距離標　N=5箇所　(0/13～8/13）

管理用通路　L=1250m　W=4m

（連節ブロック大型）

L=46m l=11～12m(3+9m)

支川処理工（成金の沢川）

本川護岸巻込処理方式　SP13855

φ1000mm L=12.56m

保護護岸

L=27m l=4.8m

L=27m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）

L=5m　l=12.1m(3+2.4+1.3+2.4+3m)

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=171m l=5m

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=117m l=8.6m(7.6+1m)

S
P
14
6
4
9

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=309m l=5m

S
P
1
46
7
7

S
P
1
4
33
6

排水樋管　1基

管理用通路（道道兼用区間）

L428m　W=4～6.5m
（河川部）(道道部）

堤　　　防　L=895m　W=4m

距離標　N=5箇所　(0/14～8/14）

管理用通路　L=1285m　W=4m

S
P
1
38
9
0

S
P
1
39
1
7

低水路部（連節ブロック小型）
L=21m　l=9.6m(7.6+2m)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=407m l=5m

S
P
1
4
31
7

斜路工(L)　SP14322

L=17m　W=4m

護岸有　L=21m　W=8.6m(7.6+1m)

（連節ブロック小型）護岸工

L=67m l=9～9.55m
(2～1.25+5～8.3+2～0m)

S
P
1
3
85
5

SP
1
3
8
8
9

堤防護岸工

（連節ブロック大型）

L=26m l=4.5～6.5m
(0～2+4.5m)

堤防護岸工（連節ブロック小型）

L=24m l=4.5～18.5m
(0～14+4.5m)

S
P
1
3
9
13

S
P
1
3
9
2
3

S
P1
3
9
0
0

SP
1
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1
2

（連節ブロック小型）護岸工

L=59m l=9～8.85m
(2～1.25+5～7.6+2～0m)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=472m l=5m

S
P
1
42
9
7

SP
1
4
3
0
5

S
P
1
4
3
15

堤　　　防　L=2754m　W=4m

距離標　N=14箇所　(6/11～2/14）

管理用通路　L=2754m　W=4m

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=97m l=5m

距離標　N=2箇所　(4/14～8/14）

管理用通路（道道兼用区間）　L=717m　W=5.6～6.5m

S
P
14
4
1
2

S
P
1
4
45
9

道路施設護岸
H18-886（占用施設）

根固工（2ｔタイプ1～2列幅）

L=6m B=3m N=6個

L=45m l=6.3～6.4m

道路施設護岸
H10年災（占用施設）

（環境保全型練石積工 岩着工法）

（占用施設） 道路施設護岸（法面部）

（連節ブロック小型）L=145m l=2m

S
P
1
4
58
7

S
P
1
4
50
4

S
P1
4
5
1
9

（占用施設）
道路施設護岸
積ブロック　L=15m　H=6m

根固工（2ｔタイプ3列）
L=15m B=4.5m

（占用施設）
道路流末排水施設　SP

φ900mm　L=13.5m

S
P
1
46
5
0

（占用施設）
道路施設護岸
重力式コンクリート擁壁工　L=164m　H=6m

根固工（2ｔタイプ3列） L=87m B=4.5m

積ブロック　L=39m　H=5.5m

（占用施設）
道路施設護岸

S
P
1
4
6
90

道路流末排水施設　SP14611
φ800mm　L=13.4m

（占用施設）

S
P
1
4
6
36

L=62m　H=1.5m

道路施設護岸（法面部）

重力式コンクリート擁壁工

斜路工(R)　SP14306

L=14m　W=4m
護岸有　L=18m　W=8.6m(7.6+1m)

鉄線蛇籠工

種　　目
記 号

完　　全 破　　損

法枠ブロック

連節ブロック
（大型）

かごマット
（多段）

かごマット
（平張）

フトンかご

帯 工
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

帯 工
(ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ)

自然石
練石積工

種　　目

種　　目 記　　号

(3)その他の工作物

積ブロック工

環境保全型
（空 積 工）

環境保全型
（練 積 工）

護  床  工
（ブロック式）

落  差  工
（落 差 式）

護  床  工
（緩傾斜式）

魚  道  工

記　　号種　　目

積ブロック工
（重 力 式）

記 号

破　　損

記号種　　目

(危険)

(美化)

種　　目
記 号

完　　全 破　　損

木工沈床工

(2)水制・根固工

根　固　工
（ブロック式）

コンクリート
沈床工

(1)護岸・法覆工

完　　全

河川標識

(4)その他

河川標識

河川標識

「本台帳図は現地実測をしておらず、既存資料により作成したものであり、施設位置・河川近傍現況・地番・官民界区分等が

図上と現地で不整合となる箇所や表記誤差があるので使用に当たり留意が必要。」

連節ブロック
（小型）

国土交通省
711-6

Ｈ6.12

（河岸部　H=6mL=164m　　道路部　H=1mL=62m）

大
規
の
沢
川

6/14(L)

4/14(L)

2/14(L)

0/14(L)

0/14(R)

2/14(R)

4/14(R)
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距離標　N=2箇所　(4/14～8/14）

管理用通路（道道兼用区間）　L=717m　W=5.6～6.5m 管理用通路　L=81m　W=4m

S
P
1
4
9
13

S
P
1
4
8
65

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=117m l=8.6m(7.6+1m)

S
P
1
4
83
0

S
P1
4
8
4
6

S
P
14
8
6
7

S
P
14
8
9
4

護岸工（かごマット標準タイプ）（かごマット標準タイプ）

護岸工

L=45m l=9.6m(7.6+2m) L=48m l=5m

φ900mm L=35m

保護護岸

L=26m l=4.8m

L=26m l=3.3m
堤外水路部（連節ブロック小型）
L=10m　l=12.1m

堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷部（連節ブロック小型）

低水路部（連節ブロック小型）

L=27m　l=9.6m(7.6+2m)

排水工（知来9号）

(5+5m) (3+2.4+1.3+2.4+3m)

河川標識(名称)

1基　鋼製
SP14849(L)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=117m l=5m

S
P
1
4
9
9
7

S
P
1
5
1
0
5

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=39m l=5m

S
P
1
5
1
1
9

S
P
1
5
1
4
4

支川処理工（高田の沢川）

本川護岸巻込処理方式　SP15109

護岸工 （連節ブロック大型）

L=1799m l=10m (3+5+2m)

S
P1
5
3
3
2

堤　　　防　L=1429m　W=4m

管理用通路　L=1609m　W=3～4m

堤　　　防　L=895m　W=4m

距離標　N=5箇所　(0/14～8/14）

管理用通路　L=1285m　W=4m

SP
1
4
8
4
9

S
P
1
4
9
8
5

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=171m l=5m

S
P
1
4
8
7
7

S
P
1
49
2
2
（

S
P1
4
8
3
7
)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=45m l=9.6m(7.6+2m)

護岸工（かごマット標準タイプ）

L=221m l=5m

S
P
1
5
05
9

護岸工 （連節ブロック大型）

L=1384m l=10m (3+5+2m)

S
P
1
5
16
0

S
P
1
5
5
4
6堤　　　防　L=360m　W=4m

管理用通路　L=1282m　W=3～4m
橋梁護岸

L=43.9m l=6.7～13.4m

L=43.9m l=3m
低水路部（連節ブロック大型）
L=44.0m　l=10.2m(3+5.2+2m)

右岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

（連節ブロック大型）

L=100.3m
W=13.0m(9.5+3.5m)

（占用施設）（道道）

L=44.3m l=4.5～12.8m

L=44.2m l=9.6～14.7m

左岸～堤防部（法枠ブロック法留タイプ）

高水敷・低水路部（連節ブロック大型）

橋梁災害

高水敷部

（法枠ブロック法留タイプ）
L=22m l=9m　A=202㎡
L=2m l=4.2m　A= 7㎡

H18-796

高水敷部（連節ブロック大型）

鉄線蛇籠工

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

法枠ブロック

連節ブロック
（大型）

かごマット
（多段）

かごマット
（平張）

フトンかご

帯 工
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

帯 工
(ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ)

自然石
練石積工

種　　目

種　　目 記　　号

(3)その他の工作物

積ブロック工

環境保全型
（空 積 工）

環境保全型
（練 積 工）

護  床  工
（ブロック式）

落  差  工
（落 差 式）

護  床  工
（緩傾斜式）

魚  道  工

記　　号種　　目

積ブロック工
（重 力 式）

記　　　号

破　　損

記号種　　目

(危険)

(美化)

種　　目
記　　　号

完　　全 破　　損

木工沈床工

(2)水制・根固工

根　固　工
（ブロック式）

コンクリート
沈床工

(1)護岸・法覆工

完　　全

河川標識

(4)その他

河川標識

河川標識

「本台帳図は現地実測をしておらず、既存資料により作成したものであり、施設位置・河川近傍現況・地番・官民界区分等が

図上と現地で不整合となる箇所や表記誤差があるので使用に当たり留意が必要。」

連節ブロック
（小型）

旧JR箇所
8/14(R)

8/14(L)
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